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Model BT8503 umożliwia profesjonalny montaż monitora LFD 
poziomo lub pionowo. Instalacja jest szybka i łatwa a dzięki 
uniwersalnej podstawie możemy używać stojak zarówno w 
wersji mobilnej jak i stacjonarnej. 

Uniwersalne wzornictwo  pozwala na 
używanie monitora poziomo lub pionowo

SPECYFIKACJA

Rekomendowany rozmiar ekranu do 60cali

Max. obciążenie 50 kg

Rozmiar mocowania (poziomo)                                             do 800 x 600 mm

Rozmiar mocowania (portret)                                     do 800 x 400 mm

Wymiary (z kółkami)               Szer.: 1120 mm Wys.:1940 mm Gł.:782 mm

Dostępny kolor                                                                                              Czarny

Akcesoria takie jak półki mogą być mon-
towane bezpośrednio do wysięgników za 
pomocą pierścieni mocujących

Ten stojak może być również wolnostojący - 
komplet śrub poziomujących w  zestawie.

WAŻNIEJSZE CECHY:

	�  Stojak dla monitorów o  max. rozm. 60 cali
	� Montaż monitora poziomy lub portretowy
	� Szybki i nieskomplikowany montaż
	�Wysięgniki 1,8m o przekroju 50mm wyposażone w otwory do 
zarządzania kablami
	�W zestawie z kółkami oraz ze śrubami do poziomowania  
rozwiązania wolnostojącego 
	�W zestawie ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami montażowymi

W zestawie z kółkami (3", nie niszczą i nie 
zostawiają smug na podłodze)

BT8503
WÓZEK / STOJAK 
MONITORY
DO 60 CALI

MONTAŻ 

POZIOMY

LUB

PORTRETOWY

M A N U F A C T U R E R  O F  T H E  Y E A R



B-TECH PROFESSIONAL Więcej informacji: pmika@btechavmounts.com

RYSUNKI TECHNICZNE
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KOLOR: SYMBOL: KOD EAN: ILOŚĆ W OPAKOWANIU GŁÓWNYM INNE OPAKOWANIA WAGA OPAKOWANIA GŁÓWNEGO POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA GŁÓWNEGO:

Czarny BT8503/B 5019318085451 1 0 17.3kg / 7.4kg 0.075cbm / 0.012cbm

AKCESORIA I PRODUKTY POWIĄZANE

BT7841 BT7032 BT8504

Opaska o średnicy 50mm do mocowania 
półek na BT8503

Wózek/Stojak do monitorów o  
przekątnej do 70 cali

BT7033

Półka na akcesoria video-konferencyjnePółka na akcesoria video-konferencyjne

INFORMACJE LOGISTYCZNE UWAGA - TEN PRODUKT JEST SPAKOWANY W KILKU KARTONACH
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WIDOK Z PRZODU
Z  KÓŁKAMI

WIDOK Z BOKU
Z  KÓŁKAMI

WIDOK Z BOKU
WOLNOSTOJĄCY

PODSTAWA

MOCOWANIE DLA ROZMIARU DO 500MM MOCOWANIE DLA ROZMIARU DO 800MM


